
Mit COMwin können Sie ...
 

das Signal eines Sendezeichens 
betrachten und verändern.

 

die Auswirkung der Übertra-
gungsparameter wie Datenlänge, 
Parität und Stoppbits beobachten.

 

Zeichen, Zeichenketten oder 
Steuersignale über die serielle 
Schnittstelle z. B. an das 
INTERFACE TRAINING BOARD 
von hps SystemTechnik, an einen 
PC, einen Drucker oder an ein 
Modem senden.

 

die Kontroll- und Statussignale 
verändern bzw. beobachten.

 

das Handshake-Protokoll als 
Zeitdiagramm anzeigen und 
drucken.

 

die Übertragung von Zeichen 
und Zeichenketten simulieren.

hps SystemTechnik Tel.: 07 51 / 5 60 75 70
Lehr- + Lernmittel GmbH Fax: 07 51 / 5 60 75 77
Altdorfer Straße 16 Web: www.hps-systemtechnik.com
88276 Berg E-Mail: support@hps-systemtechnik.com
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COMwin
Die Simulations-Software zur seriellen Schnittstelle
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· Netzanschluss: 115 V / 230 V AC, ca. 2,5 VA

· RS 232- und Centronics-Schnittstelle

· LC-Display (2 x 16 Zeichen)

· Eingabetastatur

· Pegelwandler RS 232 / TTL

· Microcontroller

(Typ 009034 EVDE)

PC mit Windows
Betriebssystem
Nur als Mehrfachlizenz
erhältlich

Systemanforderungen:
Technische Daten:
INTERFACE TRAINING BOARD (Typ 3855)

Optional:
INTERFACE TRAINING BOARD 
(Typ 3855)

Übungsgerät für
serielle und
parallele Schnittstelle
Fehlersimulatoren
Mit ausführlichem
Versuchshandbuch
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