
 
 

Installationstechnik – Europäischer Installationsbus ( EIB / KNX ) 

 
 

 Modulares Training-System zum Thema „Europäischer Installati- 

onsbus (EIB / KNX)“ 

 Zur Demonstration, aber auch für Versuche direkt auf dem Tisch 

geeignet 

 Direkter Einsatz im PC-Labor möglich, da keine speziellen Laborti- 

sche erforderlich 

 Zur Stromversorgung genügt eine einphasige Steckdose 

 Einbindung konventioneller Installationstechnik möglich

 Zusätzlich erweiterbar mit EXTENSION BOARD zur Montage von

EIB / KNX-Komponenten auf Hutschiene 

 
 
 
 
 

Mit den EIB / KNX Demoplatten bietet hps SystemTechnik 

ein modulares Training-System an, das speziell zur 

Durchführung von Versuchen zum Thema "Europäischer 

Installationsbus (EIB / KNX)" entwickelt wurde. 

Die Demonstrationsplatten können in einem arbeitsge-

rechten Neigungswinkel auf den Tisch gelegt oder in ein 

Tisch- bzw. Demonstrationsgestell eingehängt werden. 

Die Beschaltung der Ein- und Ausgänge erfolgt über 

4-mm-Sicherheitsbuchsen. Die Busdurchverbindung wird 

über 2-mm-Buchsen realisiert. 

Spezielle Stromversorgungen bzw. Labortische sind nicht 

erforderlich, eine einphasige Steckdose genügt. 

Die verwendeten UP-Busankoppler und die zugehörigen 

EIB / KNX-Komponenten, wie z. B. Tastsensor, sind auf 

den Demonstrationsplatten immer getrennt montiert. 

Dadurch ist ein direkter Zugang zur Programmiertaste 

möglich. 
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www.hps-systemtechnik.com 

support@hps-systemtechnik.com 

Tel.: 

Fax: 

Web: 

E-Mail: 

hps SystemTechnik 

Lehr- + Lernmittel GmbH 

Altdorfer Strasse 16 

88276 Berg 
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® 

 
KNX und ETS sind ein-

getragene Warenzeichen 
der KNX Association in 

Brüssel, Belgien. 

Sicherheitsleitungen (4 mm) 

USB-Verbindungsleitung, 3 m (Typ 9102.54) 

Software ETS5   

zu beziehen über KNX:  
Link: https://my.knx.org/de/shop 
Legen Sie dort einen Account an zur Bestellung der ETS-Software 

 
Wir empfehlen unser didaktisch aufbereitetes 

Versuchshandbuch 

Typ V 0118-V4 "KNX Haus- und Gebäudesystemtechnik" 
  

https://my.knx.org/de/shop


 
 

Installationstechnik – Europäischer Installationsbus ( EIB / KNX ) 
 
 

Demonstrationsplatten zum Europäischen Installationsbus 

Mechanische Daten 

 Material der Frontplatte: Schichtpressstoff (5 mm) 

 Rückseite: Schräghaube aus Kunststoff 







Busstromversorgung 

Zur Stromversorgung Der EIB / KNX-Komponenten 

Netzanschluss: 230 V AC, 50 ... 60 Hz, 50 VA 

Netz-Ausgangsspannung und -strom: 230 V / 3 A 

abgesichert mit interner Sicherung 3,15 A 

Busspannung und -strom: 29 V DC / 640 mA 

mit eingebauter Drossel 

zusätzlicher Spannungsabgriff vor der Drossel über 2-mm-Buchsen 

Anzeige für Betriebsbereitschaft und Überlast durch LEDs 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,9 kg 

 
Datenschnittstelle 

RS 232, zur Programmierung des Systems mit dem PC in Verbindung mit der 

Software ETS, mit UP-Busankoppler (Schnittstelle getrennt montiert) 

Abmessungen: 133 x 297 x 125 mm (B x H x T) Gewicht: 0,6 kg 

 
Schaltaktor 4fach 

Zum Schalten von 4 einzelnen Verbrauchern 

Versorgungsspannung: 230 V AC 

Nennspannung und -strom: 230 V AC / 6 A 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,8 kg 

 
Verbraucher 6fach 

6 Lampen E1 ... E6 

Nennspannung: 230 V AC 

Leistungsaufnahme: ca. 5 W je Lampe 

Abmessungen: 133 x 297 x 100 mm (B x H x T) Gewicht: 0,8 kg 

 
Tastsensor 4fach 

4 programmierbare Tastenpaare mit programmierbaren LEDs, mit 

UP-Busankoppler (Tastsensor getrennt vom UP-Busankoppler montiert) 

Abmessungen: 133 x 297 x 105 mm (B x H x T) Gewicht: 0,6 kg 

 
Binäreingang 4fach 

Zur Umsetzung von Schaltsignalen (230 V AC) in Bus-Signale 

Einbindung konventioneller Installationstechnik möglich 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,7 kg 
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EIB / KNX 
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Serie 2410 

 
Schalter / Taster Typ 2416 

4 Ein- / Ausschalter (Q1 ... Q4) mit Kontroll-Leuchte 

2 Taster (S1 / S2) 

Nennspannung: 230 V AC 

Abmessungen: 133 x 297 x 100 mm (B x H x T) Gewicht: 0,7 kg 

 

Info Anzeige Typ 2417 

Zur Visualisierung von 16 frei konfigurierbaren Busmeldungen 

Ausgabe von Alarmsignalen, Eingabetasten sind integriert 

Es können bis zu 5 Zeilen á 30 Zeichen dargestellt werden. 

Abmessungen: 133 x 297 x 100 mm (B x H x T) Gewicht: 0,5 kg 

 
Raumtemperaturregler Typ 2419 

Zum Aufbau einer praxisnahen Heizungsregelungsstrecke 

Mit einem eingebauten Potentiometer kann ein Istwert von 

ca. -4 °C ... +45 °C vorgegeben werden. 

Anzeige des Betriebszustandes über 5 LEDs. 

Abmessungen: 133 x 297 x 100 mm (B x H x T) Gewicht: 0,5 kg 

 
Linien- / Bereichskoppler Typ 2420 

Zur Erstellung einer untergeordneten Linie. 

Weiterer Einsatz als Bereichskoppler und Repeater möglich. 

Eine Drossel ist integriert, so dass das Board direkt vom zweiten 

Spannungsausgang der Busspannungsversorgung (Typ 2410) 

gespeist werden kann. 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,7 kg 

 
Bewegungsmelder Typ 2421 

Der Bewegungsmelder gibt ein Bustelegramm aus, wenn er einen 

sich bewegenden Gegenstand erfasst. 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,5 kg 

 

Kombisensor Typ 2422 

Zur Umsetzung von Temperatur und Helligkeit in Bustelegramme. 

Abmessungen: 133 x 297 x 130 mm (B x H x T) Gewicht: 0,5 kg 
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Serie 2410 

 
Jalousieaktor 2fach Typ 2423 

Zum Aufbau einer Jalousiesteuerung z. B. mit der Jalousie (Typ 2425). 

Es können zwei Jalousien angeschlossen werden. 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,7 kg 

 

Dimmaktor Typ 2424 

Universal-Dimmaktor zum Dimmen von elektrischen Verbrauchern. 

Abmessungen: 133 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 0,7 kg 
Typ 2423 Typ 2424 

Jalousie 

Jalousie zum Anschluss an dem Jalousieaktor (Typ 2423). Die 

Fahrbegrenzung der oberen und unteren Position erfolgt über 

integrierte Endschalter. 

Abmessungen: 532 x 297 x 110 mm (B x H x T) Gewicht: 1,5 kg 

 

Stellantrieb Typ 2426 

Demonstrationsmodell eines Heizkörper-Ventilstellantriebes, empfohlene 

Verwendung mit dem Raumtemperaturregler (Typ 2419). 

Zur besseren Visualisierung wird der Hub des Ventils mit einer Messuhr 

abgetastet. Zwei Eingangports können über jeweils zwei 2-mm-Buchsen 

oder einen Schalter angesprochen werden. 

Abmessungen: 266 x 297 x 130 mm (B x H x T) Gewicht: 1,5 kg 

 

IR-Empfänger Typ 2427 

Programmierbarer Taster mit eingebautem IR-Empfänger. 

UP-Busankoppler (Tastsensor getrennt vom UP-Busankoppler montiert) 

Abmessungen: 133 x 297 x 125 mm (B x H x T) Gewicht: 0,6 kg 

 
Datenschnittstelle USB Typ 2429 

USB-Schnittstelle, zur Programmierung des Systems mit dem PC 

in Verbindung mit der Software ETS3 

Abmessungen: 133 x 297 x 125 mm (B x H x T) Gewicht: 0,6 kg 

 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen behalten wir uns vor. 
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