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RADIO BOARD 

Typ 4070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO BOARD (Typ 

 

Kompletter Rundfunktrainer in einem Board 

Alle wichtigen Signale an Messpunkten abgreifbar 

Mit eingebautem AM- und FM-Tuner 

Mit Stereo-Decoder, Klangregelstufe und integrierten Lautsprechern 

Mit eingebautem Sinusgenerator 

Auch in der handlichen hps Box lieferbar 

Steckplatz für Modul FM / AM-Transmitter (Typ 4070.2) 

 
 
 

Durchführbare Versuche mit dem RADIO BOARD 

 
Versuch zur Klangregelstufe 

Versuche zur AM 

- Erzeugung eines AM-Signals mit dem 

FM / AM-Transmitter 

- Messung des AM-Antennensignals 

- Bestimmung der Oszillatorfrequenz 

- Messungen am AM-Mischer 

- Messungen an der ZF-Stufe und am Demodulator 

- Automatische Verstärkungsregelung AVR 
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. Versuche zur FM 

- Messung der einstellbaren Oszillatorfrequenz 

- Messungen in der ZF-Stufe 

- Messung am Demodulatorausgang bei Mono-Empfang 

- Messung am Demodulatorausgang bei Stereo-Empfang 

- Messungen im Stereodecoder 

- Verhalten mit und ohne DE-Emphasis 
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Technische Daten 

 

RADIO BOARD 

Typ 4070 

 
 
 
 
Empfohlenes Zubehör 

- Zubehörsatz (Typ 4070.1), 

bestehend aus Verbindungsleitungen (2 mm) und Verbin-

dungssteckern (2 mm) 

 
- FM / AM-Transmitter (Typ 4070.2) 

 
 
 
 
 
 
 

FM / AM-Transmitter (Typ 4070.2) 

 
Das Modul "FM / AM-Trans-
mitter" dient zur Erzeugung 
eines FM- / AM-Signals 

 
Technische Daten 

- Modulations-Eingang: 

Ue ss = 700 mV 

- Modulations-Ausgang: 

AM-Signal: Träger 1 MHz 

FM-Signal: Träger 100 MHz 

- Versorgungsspannung:9VDC 

- Abmessungen / Gewicht 

75 x 56 x 35 mm (B x H x T); 

Gewicht: ca. 0,1 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen behalten wir uns vor. 

 

www.hps-systemtechnik.com

Netzanschluss 

- Netzspannung: 

230 V AC / 115 V AC (110 V AC); 50 ... 60 Hz; 10 VA 

AM-Teil 

- Ferritantenne am Eingangskreis 

(externes Antennensignal einkoppelbar 

- Frequenzbereich: 540 kHz ...1600 kHz, 

abgleichbar durch LC-Eingangskreis, realisiert mit Kapazitäts-

dioden 

- HF-Verstärker 

- Oszillator zur Erzeugung der ZF-Frequenz mittels eines 

Mischers, Oszillatorfrequenz: ca. 900 kHz ... 2 MHz 

- ZF-Kreis mit Filter (455 kHz), ZF-Verstärker und AGC 

FM-Teil 

- Antenneneingang für externe Antenne 

- Eingangskreis mit LC-Glied, abstimmbar mit Kapazitätsdioden 

- Frequenzbereich: 88 ...108 MHz 

- HF-Verstärker 

- Oszillator zur Erzeugung der ZF-Frequenz (10,7 MHz) mittels 

eines Mischers 

- ZF-Verstärker mit Level-Detektorausgang 

- Demodulator 

- PLL-Demodulator mit Mono / Stereo-Umschaltung, 

Unterbrechung der Deemphasis-Funktion möglich 

Klangeinsteller 

- 2 Eingänge: rechter Kanal / linker Kanal 

- Einstellbar: Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance 

2 NF-Verstärker 

- Ausgangsleistung: 3 W 

Sinusgenerator 

- 5 Frequenzbereiche: ca. 300 Hz ... 33 kHz, 

Stufenweise einstellbar 

- Ausgangsspannung: Uss = 400 mV 

Mechanische Ausführung 

Die Frontplatte des RADIO BOARDs besteht aus 5 mm starkem 

Schichtpressstoff, ist mattblau und mit weißen Symbolen, ent-

sprechend den eingebauten Funktionsgruppen, bedruckt. Die 

Rückseite ist zum Schutz mit einem grauen, stabilen Kunststoff-

gehäuse abgedeckt. 

Das RADIO BOARD kann auch in einen Koffer (Box) einge-

schraubt werden. Die Box dient zum sicheren Transport und zur 

Aufbewahrung des BOARDs. Sämtliche Versuche lassen sich 

auch direkt in der Box durchführen. 

Abmessungen und Gewichte 

- RADIO BOARD (Typ 4070): 

532 x 297 x 110 mm (B x H x T); Gewicht: 3,2 kg 

- Box-Ausführung, bestehend aus: 

RADIO BOARD (Typ 4070) und Box (Typ 4070.20): 
580 x 450 x 155 mm; Gewicht: 6,4 kg 
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